
WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ

オリジナルデザインの
スツール作り

座面を外して
手触りの良い杉板を取り付けるだけ!!

5 塗装やステンシルをする塗装やステンシルをする
水性塗料で塗装し、ステンシルをすればオリジナ
ルデザインスツールの完成です！

完成
！！

No.033

杉カフェ板は木材自体にあたたかい雰囲気があり、そこ
にワトコオイルやワックス系の塗料を塗ると、ヴィンテー
ジ風にもなり、味わいが出るのでおすすめです。

ヤスリ掛けのポイント

手動でやる場合は、木の端材に巻き付けてヤス
リがけすると力が入りやすく、けがの防止にもなり
ます。特にお子様にもおすすめです。

紙ヤスリより布ヤスリの方が破れにくいです。
また、電動サンダーを使うとより早く楽にでき
ます。



・DCMスタッキングスツール　1個
・ダンパーシンワッシャー　4本
・杉カフェ板　縦200×幅2000×厚さ30mm

・電動ドリルドライバー
・プラスビット(２番)
・塗料
・塗装具(刷毛、スポンジ)
・紙ヤスリor布ヤスリ #120
　

・マスキングテープ
・ステンシルシート

1 木材カット木材カット
杉カフェ板から座面用の板を切り出します。
１枚から６脚分取れます。 

2 既製品の座面を外す既製品の座面を外す

座面にヤスリ掛けをして塗装しやすいように表面を
きれいにします。けが防止のためにバリもよく取りま
しょう。

既成品のイスをひっくり返し、座面をとめているボルト
4本を電動ドリルドライバーで外します。

杉カフェ板　縦200×幅2000×厚さ30mm

2000mm

330mm

200
mm

脚だけ使います

3 杉カフェ板に脚を取り付ける杉カフェ板に脚を取り付ける
①平らな床に杉カフェ板を置き、その真ん中に脚を
　置きます。

4 座面にヤスリをかける座面にヤスリをかける

②電動ドリルドライバーで、ボルトがはまっていた
　穴にダンパーシンワッシャーを下穴なしで打ち込
　みます。

杉板には「節（ふし）」という固い部分があります。
そこはビスが打ちにくいので避けましょう。


