
好みのデザ
インを

ほどこしてお洒
落な

ガーデンバス
ケットの完成

!

WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ

ガーデンバスケット
ガーデニング小物などがポイポイ入れられて便利♪

取っ手付きで持ち運び
らくらくです♪

4 Cの板をビスどめするCの板をビスどめする 6 塗装やステンシルをする塗装やステンシルをする
No.038

紙ヤスリを使って、角など尖った部分を中
心にしっかりヤスリがけをして、バリを取りま
しょう。角を丸くするとかわいらしい雰囲気
に仕上がります。

5 持ち手Dをビスどめする持ち手Dをビスどめする
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完成！！
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・合板　約910×450×12mm

・ドリルドライバー
・スリムネジ（太さ3.3×長さ35mm×22本）
・塗料
・塗装具（刷毛、スポンジ）
・紙ヤスリ  #120　
・のこぎり
・クランプ(木材を固定する金具)

1 Aの板をのこぎりで切断するAの板をのこぎりで切断する

切断する際は、クランプなどで木材を机に
しっかり固定しましょう。

3 底板BにAの板をつける底板BにAの板をつける
底板BにAの板をビスどめします。

2 下穴をあける下穴をあける
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仮で組んで木が合わさる
箇所を鉛筆でなぞり、
ビスを打つ箇所(赤点)に
下穴をあけましょう。
(穴は貫通穴です)

木取り図
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※持ち手部分（板D）は木目の向きが重要！
　板Dの長辺に平行した木目になるようにカット
　しましょう！
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下穴にビスを半分くらいねじ込んでおく
と作業がしやすいです♪
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