
WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ

ロッドスタンド
釣り竿をおしゃれに収納できるロッドスタンドをDIY！！

4 組立て組立て
木材をビズで固定します。

完成！！

No.017

たくさんある釣り竿も1か所にまと
めてスッキリ収納できます。
ぜひ、お好みのサイズ、穴数で、
ロッドスタンドを作成してみてくだ
さい！

下穴をあけてからビス
を打つと作業がスムー
ズです。

底板

側板

側板

天板



・1×6材　約1,820×140×19mm
・塗料（水性ガーデン用カラー）　
　（今回はワインレッド色を使用）

・電動ドリルドライバー
・木工用ホールソー（51mmを使用）
・ビス　太さ3.8×長さ32mm×12本
・コンパス　・ヤスリ　・ハケ

1 木材カット木材カット
木材を下の図のようにカットします。

2 天板穴あけ天板穴あけ
天板の穴あけ位置にコンパスで印を付けます。
穴が互い違いになるようにします。ホールソーで印を付
けた部分に穴をあけます。

＜組立て後イメージ＞

側板
側板

側板
底板

＜1×6材サイズ　約1,820×140×厚さ19mm＞
約1,820mm

約140mm

天板・底板 ……………………… 500×140×厚さ19mm
側板（2枚）………………………… 400×140×厚さ19mm

天板 底板 側板 側板

木工用ホールソー

ホールソーを使用する際は、ホール
ソーの取扱説明書に記載されてい
る電動ドリルドライバーの可能最大
回転数を確認してください。
回転数が高すぎると危険です。コツ
は少しずつ穴をあけていくことです。
ゆっくり削っていきましょう。

《ホールソーを使う際の注意！》

3 塗装塗装
木材にヤスリ掛けをして、塗装します。

穴をあけた部分はバリ
が多く危険です。
丁寧にヤスリ掛けしま
しょう。


