
完成！！
目地材が完全に乾いたら…

WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ

オリジナルコースター
気軽にオリジナルのコースターを作りましょう♪

フチをつけるので小物入れとして
使用することもできます。

おはじきの色や
フチの色で
お好きにアレンジできます！

4 おはじき敷き詰めおはじき敷き詰め
おはじきを並べて配置を決めます。
配置が決まったら、おはじきの裏に接着剤を塗り、
底板に貼り付けていきます。

No.018

おはじきの他にタイル
などを使ってもOK！

5 目地埋め目地埋め
ビニール袋に目地材と規定量の水を入れ、練ってパテ状
にし、おはじきのすき間に入れます。
入れ終わったら平らにならします。

指ですき間を埋めるよう
に入れていきます。空気
を抜くように軽くトントン
と叩いてならします。
おはじきに被った目地
材はキッチンタオルなど
でふき取ります。

目地材はアルカリ性のため、手が荒れます。
施工時はゴム手袋などを必ず装着してください。

目地材を
使う際の注意！
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・おはじき×お好みの数
・工作材　900×10×10mm
・ベニヤ板　450×300×厚さ2.5mm
・塗料 ・タイル目地材

・紙ヤスリ ・細めのハケ
・接着剤（木工用） ・水
・ゴム手袋などの保護具

1 木材カット木材カット
木材を下の図のようにカットします。

2 塗装塗装
木材にヤスリ掛けをし、お好みの塗料で塗装します。
今回はミルクペイント（トリトンブルー）を使用します。

ムラが出ないよう、丁寧にヤスリ
を掛けてから色を塗りましょう。

＜完成イメージ＞

底板（ベニヤ板）…… 1枚
100×100×厚さ2.5mm

フチ（木材）………… 4本
90×10×10mm
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3 貼付け貼付け
木工用の接着剤で底板にフチを貼り付けます。

フチは図のように
並べて貼り付けます。


