
WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ

イレクター
段ボールストッカー
置き場所に困る段ボールをスッキリ収納できる
段ボールストッカーが工具無しで簡単に作れます。 

a2組とbをはめ込みます。

同じものを2つ作ります。(d)

dとcをはめ込みます。
（横パイプの上にcが来るように）

ジョイント・キャップとパイプを接着します。
※dとcが直角になる位置で固定します。
床の汚れ防止のため、新聞紙等を下に敷きましょう。

4 接着接着

No.105

5 完成完成
乾燥したら完成です。

完成！！
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3 組み立てる組み立てる

ヒモ通しの道

下部の隙間（ヒモ通しの道）
からヒモが通せるので
スムーズに束ねられます

収納したまま結束可能



・イレクターパイプ　450ｍｍ…………………… 4本
・イレクターパイプ　300ｍｍ…………………… 3本
　　→300mmのうち1本を120ｍｍ×2本に
　　　店頭でカットしてもらう
・イレクターキャップ　J-49S …………………… 8個
・イレクタージョイント J-59C…………………… 8個
・イレクター接着剤 ……………………………… 1個

1 キャップの取付　キャップの取付　
450ｍｍパイプ×4本 計8ヵ所の両端にキャップを
取り付けます。(a)

ジョイントの取付ジョイントの取付2
300ｍｍ、120ｍｍのパイプの両端に
ジョイントJ-59C
をはめたものをそれぞれ2組作ります。(b)(c) 
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開口部が同じ向きに
なるように
開口部が同じ向きに
なるように

aa


