
5 完成完成

WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ

靴箱下
引出収納

・デッドスペースを有効活用
・既存の収納と色を合わせて見た目もスッキリ靴やおもちゃ、掃除用品などの収納に

キッチンのゴミ箱収納にもおすすめ

完成！
！

No.106

4 取っ手の取付取っ手の取付



3 キャスター取付キャスター取付

木取り図

単位：ｍｍ

先に前板用600ｍｍをカット、残りを底板用にする

下記サイズにカット

【カラー化粧棚板】

1200×400

600×300
前板

600×300
前板

597×380
底板

597×380
底板

597×17 つなぎ

割れやすいため、
下穴をあけ、両端
含む4か所を
固定します。

底板と前板の幅がほぼ同じなので、
間違えないように注意する。

AA

底板底板

AA

1 前板とつなぎ板の固定前板とつなぎ板の固定 底板とAの固定底板とAの固定2
Aのネジと重ならない位置に下穴をあけネジ止め
します。

・電動ドライバー
・丸のこ（店頭でカットしてもらう場合は不要）

・カラー化粧棚板　1200×400×18ｍｍ …… 1枚 
・ウレタンキャスター　25ｍｍ（固定） ……… 4個
・取っ手 ………………………………………… 1個
・木ねじ　直径3～ 4ｍｍ ………………24本程度

幅600ｍｍ、奥行400ｍｍ、高さ300ｍｍのL字型を作成

前板を下に敷き、キャスター・底板・つなぎを上図の
ように仮置きし、印をつけマスキングテープを貼ります。
反対側も同様に印をつけ、つなぎ板をねじ止めします。

AA底板底板

5～6か所程度
ネジ止めします。

      

前板が地面を
こすらないように、

車輪の下から
1cm程度空間を
あけます。

AA

底板底板

つなぎ板つなぎ板

底板の四隅に
キャスターを
ネジ止めします。


